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	RETARDANT ADDITIVE 
FOR POLYURETHANNES









	DEFINICJA



Środek zmniejszający efekt skórki pomarańczowej 


	FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



Stan skupienia - ciecz, przezroczysty, bezbarwny 


	UWAGI



Stosunek mieszania: 1 - 3% wagowo.

Nadmiar dodatku może doprowadzić do tworzenia się zacieków, wydłużyć czas schnięcia oraz zmniejszyć połysk.


	NARZĘDZIA CZYSZCZĄCE



Używać rozpuszczalnika czyszczącego, przed upływem czasu stwardnienia.


	BEZPIECZEŃSTWO



Należy postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie produktu. W celu uzyskania większej ilości informacji należy sprawdzić karty charakterystyki. Produkt jest zgodny z ustawowymi regulacjami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utylizacji odpadów.
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	MAGAZYNOWANIE



Produkt przechowywać w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.


	PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA



W ogryginalnie zamkniętym opakowaniu, 12 miesięcy od daty produkcji.






W celu uzyskania informacji technicznych należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub z naszym doradcą technicznym. HML sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu
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