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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

Nazwa produktu:

Indeks Nr:
Opis produktu:
Producent:

Importer:

Telefon ratunkowy :

MOBIHEL Primer popielaty low VOC

9264

Powtoka na bazie spoiwo i pigmenty w rozpuszczalnikach organicznych.
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Koli¢evo, d.o.o.

Kolicevo 65, 1230 DOMZALE, SLOVENIJA
tel. +386 1 722 4000, fax. +386 1 722 4040

HELIOS POLSKA, Farby, Lakiery, Zywice i Kleje Sp. z 0. o.
ul. Przeskok 43, 63-400 Ostrow Wielkopolski
Tel/Fax: /062/ 737 29 40; Tel. /062/ 735 29 66

W przypadku zagrozenia zycia, skonsultowac sie z lekarzem. Dla uzyskania

dodatkowych informacji prosze dzwoni¢ pod numer telefonu :
062/737 29 40; 062/735 29 66 lub
042/631 47 24 — informacja toksykologiczna lub

997

|2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Opis zagrozen:

R11 Substancja/preparat/produkt wysoce tatwo palna.

R37/38 Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore. R67 Pary mogg wywotywac
uczucie sennoéci i zawroty glowy. R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

|3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Opis:

Powtoki na bazie polimeréw (farby i lakiery) dyspergowane lub rozpuszczone w mediach

innych niz woda.

Zawiera nastepujace sktadniki niebezpieczne dla zdrowia i Srodowiska:

Nazwa chemiczna:
2-metylopropan-1-ol
propan-2-ol

butanol

ksylen
tlenek cynku
fenol

Zawartosc.(%) CAS. Nr

25-50 78-83-1
10-25 67-63-0
2.5-10 71-36-3
1.0-2.5 1330-20-7
<1.0 1314-13-2
<0.5 108-95-2

EC Nr.

201-148-0
200-661-7
200-751-6

215-535-7
215-222-5
203-632-7

Index Nr.

603-108-00-1
603-003-00-0
603-004-00-6

601-022-00-9
030-013-00-7
604-001-00-2

Symbol: Zwroty - R

Xi R10 R37/38 R41 R67

F Xi R11 R36 R67

Xn R10 R22 R37/38 R41
R67

Xn R10 R20/21 R38

N R50/53

XNT R68 R48/20/21/22
R23/24/25 R34
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|4. PIERWSZA POMOC

Symptomy wywotane Zawroty, mdto$ci, wymioty, trudno$ci w oddychaniu, podraznienie skory lub oczu. W
nadmiernym narazeniem: razie wystapienia wymienionych objawdéw zasiegna¢ pomocy medycznej i pokazac
Karte Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;.

Wdychanie: Oddycha¢ $wierzym powietrzem. Nie pic i nie je$¢ az do ustgpienia objawdw.
Spozycie: Nie jes¢. Pi¢ tylko wode. Nie wywotywac wymiotow.
Kontakt ze skora: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Przemy¢ skore wodg z mydttem. Nie uzuwac

rozcieniczalnikéw organicznych lub rozciefczalnikow.
Kontakt z oczami: Przemywac¢ obficie wodg przez 15 minut i zasiegna¢ pomocy medyczne;.

[5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki zapobiegawcze: Usuna¢ wszystkie potencjalne zrédta ognia np. otwarty ogien, niedopatki paierosow,
urzadzenia iskrzace. Zawsze trzymac pojemniki zamkniete.

Srodki gasnicze: Piana, proszek, CO2, w ograniczonych przypadkach réwniez rozproszone
strumienie wody.

Postepowanie  podczas Ustawi¢ poza ogniem w kierunku wiatru. Pojemniki nie objete pozarem polewaé
pozaru: wodg. W przypadku pozaru mogq pojawiC sie niebezpieczne dla zdrowia gazy i
sadze. Zaleca sie uzywania masek z filtrem A.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

Osobiste $rodki Unika¢ potencjalnych zrédet zaptonu (ogien, niedopatki paierosow, iskry itp.) Chroni¢

ostroznosci: uktad oddechowy przed wdychaniem oparow. Zapewni¢ dobrg wentylacje.

Srodowiskowe Srodki Nie dopusci¢ do przedostania sie do wody, ciekow wodnych, piwnic, studzienek

ostroznosci: odptywowych i gromadzenia oparéw w zamknietych pomieszczeniach.

Metody oczyszczania: Wymieszaé rozlany produkt z ziemia, piaskiem lub innym materiatem absorbujgcym
ciecze. Umiesci¢ zuzyty absorbent na sktadowisku odpadéw specjalnych lub
niebezpiecznych.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM | JEJ/IJEGO
MAGAZYNOWANIE

Postepowanie: Podczas postugiwania sie produktem wietrzyc pomieszczenia.
Zgodnie z przepisami o emisji do Srodowiska substancji niebezpiecznych (par.12) i i
zagrozenia wybuchem (par.9)
Zgodnie z przepisami BHP.
Trzymac pojemniki szczelnie zamkniete. Przechowywaé zdala od nieporzadanych
0s6b. Nie jes¢, nie pi¢, i nie pali¢ podczas stosowania produktu.

Przechowywanie: Przechowywa¢ zgodnie z przepisami o przechowywaniu substancji tatwopalnych i
niebezpiecznych. Nie przechowywac razem z zywnoscig i paszami . Przechowywac
szczelnie zamknigtew suchym i wentylowanym pomieszczeniu zgodnie z instrukcjg
na etykiecie. Opakowanie powinno by¢ oznaczone orginaing etykieta..
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[8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |

Ochrona osobista: Dostosowac $rodki bezpieczeristwa do technologii aplikacji. Uzywa¢ tylko narzedzi
beziskrowych.

Ochrona drég Wentylowaé pomieszczenie w ktérym stosuje sie produkt tak aby stezenie opardw

oddechowych: rozpuszczalnikdw zawartych w produkcie nie przekraczaty dopuszczalnej wartoSci
progowej.

Parametry kontroli narazenia (stezenia dopuszczalne dla sktadnikéw niebezpiecznych zgodnie z Rozporzadzeniem
MPIPS, Dz.U. Nr 79/1998, poz. 513):

Nazwa chemiczna CASNr. NDS(mg/m?3)

2-metylopropan-1-ol 78-83-1 300

propan-2-ol 67-63-0 500

Butanol 71-36-3 300

Ksylen 1330-20-7 221

Tlenek cynku 1314-13-2 5

Fenol 108-95-2 7.8

Ochrona rak: Uzywa¢ materiatéw odpornych na rozpuszczalniki organiczne (guma, specjalny

plastik). Zawsze uzywaj rekawic ochronnych.
Ochrona oczu: Uzywac okulary ochronne, ochrone twarzy podczas natrysku

Ochrona skory: Uzywac odziez ochronng

[9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Postaé: ciecz

Kolor: szary

Zapach: specyficzny dla rozpuszczalnikow organicznych
pH: N.A.

Temperatura wrzenia: 82°C propan-2-ol

Temperatura zaptonu: 12°C 1S0 3679

Temperatura samozaptonu: 410°C 2-metylopropan-1-ol

Gestos¢ (kg/l): 0 ISO 2811

Lepkos¢: DIN4 20°C50-70s

Granica wybuchowosci dolna (vol. %): 1.5
Granica wybuchowosci gérna (vol.%):  12.7

Preznos¢ par (Pa/20°C): 4124  propan-2-ol
Zawartos$¢ substancji statych (wt. %): 34
Rozpuszczalno$é w wodzie: nierozpuszczalny

[10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Stabilnos¢: Produkt stabilny w normalnych warumkach postugiwania si¢, magazynowania i
uzywania. Przechowywaé szczelnie zamknigt w orginalnym opakowaniu.

Niemieszalno$¢: Nie reaguje z wiekszoscig zwyklych substancji oprécz silnych utleniaczy.
Przechowywac¢ szczelnie zamkniet w orginalnym opakowaniu.
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[11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |

Wdychanie: Dtugotrwate wdychanie rozpuszczalnikow organicznych obecnych w produkcie, w
stezeniu przekraczajacy dopuszczalng wartosc progowag (TLV) (punkt 8) moze
podraznia¢ btony $luzowe uktadu oddechowego, oddziatywa¢ na funkcjonowanie
watroby, nerek i centralnego uktadu nerwowego.

Spozycie: Po zazyciu tatwo spowoduje uszkodzenie i zaburzenia trawienia.
Kontakt ze skora: Diugotwaty i intensywny kontakt ze skorg moze powodowac jej wysuszanie.
Kontakt z okiem: Krople lub pary w wysokim stezeniu mogg powodowac podraznienie oczu.
Nazwa chemiczna: CAS Nr. LC50 wziewnie LD50 - doustnie LD50 przez skore
2-metylopropan-1-ol 78-83-1 doustnie LC50 szczur = 2460
mglkg

propan-2-ol 67-63-0 wziewnie LC50 (4h) szczur doustnie LC50 szczur = 4710 przez skore krélik =

=72.6 mgll ma’kg 12870 mg/kg
Butanol 71-36-3 wziewnie LC50 szczur > 5 doustnie LC50 szczur > 2000

mg/l mag/kg
Ksylen 1330-20-7 wziewnie LC50 (4h) szczur doustnie LC50 szczur = 8700

=6350 mg/l mg/kg

[12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt zawiera 66 % lotnych substancji organicznych.
Produkt nie jest tatwo degradowalny w $rodowisku naturalnym.

Produkt nie powinien przedostawac sie do ziemi, wody, odptywdw i urzadzeh czyszczacych. Zalecang metodg
degradaciji jest spalanie w wysokiej temperaturze.

Nazwa chemiczna CAS Nr Stezenie toksyczne
2-metylopropan-1-ol 78-83-1 wodny LC50(96h) ryba > 100 mg/I
propan-2-ol 67-63-0 wodny LC50 (48h) ryba > 100 mg/I

wodny LC50 (48h) Daphnia > 100 mg/I

wodny LC50 bacteriae > 1000 mg/I
Butanol 71-36-3 wodny LC50 ryba > 1000 mg/l

wodny LC50 Daphnia > 1000 mg/|

wodny LC50 bacteriae > 1000 mg/I
Ksylen 1330-20-7 wodny LC50 ryba =1-10 mg/l

wodny LC50 Daphnia =1 - 10 mg/l

wodny LC50 bacteriae = 10 - 100 mg/l

[13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI |

Zanieczyszczone Pozostatosci produktu, odpady i zuzyte opakowania powinne by¢ unieszkodliwiane
produkty: zgodnie z przepisami 0 przetwazaniu odpadow specjalnych i niebezpiecznych (Dyr.
91/689/EEC, Dyr. 2000/532/EC).

Numer klasyfikacyjny odpadu: 08 01 11
Charakterystyka szkodliwosci odpadu: H4; H3-A

Zalecana metoda degradaciji to kontrolowane spalanie w wysokiej temperaturze lub
umieszczenie na sktadowisku odpaddw niebezpiecznych.

Zanieczyszczone Metalowe opakowania nie mogq by¢ wykorzystywane powtornie, powinny zostaé
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opakowania: poddane recyklingowi w hutach lub umieszczone na specjalnych wysypiskach
(Dyr.94/62/EC, Dyr. 1999/177/EC).

[14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |

Transport drogowy/kolejowy — ARD/RID:

UN Nr: 1263 FARBY (640 D)
Klasa: 3 Ciecze fatwopalne
Grupa pakunkowa: I

Kod zagrozenia: 3

Numer zagrozenia: 33

Transport morski — IMDG:

UN Nr: 1263
Klasa: 3.2
Strona: 3268
Oznakowanie: 3

|15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Oznakowanie:

F
WYSOCE tATWOPALNY
Xi
DRAZNIACY
Zwroty R:
R11 Substancja/preparat/produkt wysoce tatwopalna(y).
R37/38 Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore.
R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ diugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.

R67 Pary moga wywotywa¢ uczucie senno$ci i zawroty gtowy.
Zwroty S:
S16 Nie przechowywac w poblizu zrodet zaptonu — nie pali¢ tytoniu.
S39 Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.
S51 Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S61 Unika¢ zrzutow do Srodowiska. Postepowac¢ zgodnie z instrukcjq lub kartg charakterystyki.

TYLKO DO UZYTKU PROFESJONALNEGO!

Regulacje prawne: Ten dokument zostat przygotowany zgodnie z :
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Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001, Nr 11, poz.84)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteridw i sposobéw klasyfikacji
preparatéw chemicznych. (Dz. U. 2003, Nr 171, poz. 1666) wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie kart charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. (Dz. U. 2002, Nr 140, poz. 1171)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U.2003,Nr 173, poz.1679)

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowigzku dostarczania kart
charakterystyki niektorych preparatéw niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. (Dz. U. 2002, Nr 142,
poz. 1194)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U. Nr 217,
poz. 513 ,2002) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628) wraz z pozniejszymi
zmianami

Umowa Europejskg dotyczacg Miedzynarodowego Przewozu Materiatéw Niebezpiecznych ADR ( waznej od 1 lipca
2002 r.) i Dyrektywa 67/548, 88/379, 92/32, 99/45./32, 99/45.

[16. INNE INFORMACJE |

Zwroty R z rozdziat 3:

R10 Produkt tatwo palny.

R37/38 Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R67 Pary mogq wywotywa¢ uczucie sennoci i zawroty gtowy.

R11 Substancja/preparat/produkt wysoce tatwopalna(y).

R36 Dziata draznigco na oczy.

R22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skéra.

R38 Dziata draznigco na skére.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

R68 Mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

R48/20/21/22  Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skdra i po potknieciu; stwarza powazne

zagrozenie dla zdrowia cztowieka w nastepstwie dtugotrwatego narazenia.

R23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorg i po potknieciu.

R34

Powoduje oparzenia.

Zmiany w karcie dokonane w punkcie: 2.,3.,8.,9.,11.,12.,14.,15.,16. rozdziat.

Informacje zawarte w Kartcie Charakterystyki Substanciji Niebezpiecznej dotyczg tylko opisanego produktu w formie
w jakiej zostat dostarczony i nie sg wazne kiedy materiat zostat uzyty w kombinacji z innymi materiatami lub w
procesach ktore nie sg przewidziane w instrukcji uzycia.Informacje te sg zgodne ze stanem wiedzy dostawcy w
czasie publikacji Karty Charakterystyki Substancji Niebespiecznej. Obowigzkiem uzytkownika jest upewnic sie czy
produkt nadaje sie do okre$lonego zastosowania.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej nie stanowig o jako$ci produktu, sg one
tylko instrukcjg bezpiecznego stosowania przez uzytkownika.

Dane zawarte w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej nie po$wiadczajg jakosci produktu. Sg one tylko
instrukcjg bezpiecznego stosowania produktu.
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