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INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL 2K elastik aditiv VOC

Zastosowanie: Dodaje sie 20-30% do sktadnika A, ktorym moze byc:
MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarwny lakier low VOC, MOBIHEL 2K HS 4:1
kompakt-primer low VOC),oraz na catq ilos¢ MOBIHEL 2K utwardzacza
w stosunku okreslonym dla poszczegolnego wyrobu.

Przy uzyciu MOBIHEL 2K elastik aditiv VOC powfoka lakiernicza suszy
sie nieco wolniej.

Przygotowanie podfoza:

W przypadku uszkodzonych czeSci plastikowych, po oczyszczeniu,
nanosimy MOBIHEL Primer do plastiku low VOC, nastepnie MOBIHEL
PE kit do plastiku i dopiero potem MOBIHEL 2K HS 4:1 kompakt-primer
low VOC, do ktérego dodajemy 20 - 30 % MOBIHEL 2K elastik aditivu
VOC. Jako podwdjnej warstwy wykonczeniowej uzywamy MOBIHEL
HYDRO Bazy i MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarwnego lakieru low VOC, do
ktoérego dodajemy 20 — 30% MOBIHEL 2K elastik aditiv VOC.

WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO!
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MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarwny lakier low VOC

ol | | MOBIHEL 2K HS 4:1 kompakt-primer low VOC
m
@] 1
2R
MOBIHEL 2K utwardzacz 4100 lub 4500
MOBIHEL 2K utwardzacz 700 lub 750
W stosunku okreslonym dla poszczegdlnych wyrobow
20°C1 /,
O 4 lata
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