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INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL PE kit uniwersalny

Zastosowanie: Dwusktadnikowa szpachlowka poliestrowa
0 nadzwyczajnej przyczepnosci do roznych podfozy.

Kit nie pozostawia poréw po szlifowaniu (tzn. nie jest porowaty)
I Z uptywem czasu nie zmienia swoich wtaciwoSci.

Podtoze: - oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa

- oszlifowana (wzgl. zmatowiona) i oczyszczona
ocynkowana blacha

- oszlifowane (drobnoziarnistym papierem Sciernym lub
Scotch Brit-om) i oczyszczone aluminium

- poliester

Kolor: popielaty

WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO!
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Mieszanka zdatna do uzycia
9 —-13 minut /20°C

20 — 30 minut / 20°C

5 minut

(Lé P 80 — 150

EU wartos$c¢ graniczna VOC dla tego rodzaju produktéow (kategorja Il B
(a)), w postaci gotowej do aplikacji, wynosi 250 g/I.
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.

DALSZA OBROBKA:
Wszystkie 2K lakiery podktadowe z programu MOBIHEL
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