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INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL Podktad do plastiku low VOC

Zastosowanie: Uniwersalny podktad do lakierowania plastikowych
czeSci samochodowych: zderzakow, lusterek, spojlerow, kratek
wentylacyjnych w masce itd.

Rodzaje plastiku: PP, PP/EPDM,ABS, PC, PA, PUR, PPO.
Nie jest przeznaczony do lakierowania polietylenu.

Przygotowanie podfoza:

Czesci plastikowe przed lakierowaniem nalezy dobrze oczyscic
MOBIHEL Srodkiem czyszczacym do plastiku low VOC. Nastepnie
nanie$¢ cienkg warstwe (grubosc¢ suchej powtoki wynosi 3-5um)
MOBIHEL Podktad do plastiku low VOC, ktérego lepkoSc jest juz
przystosowana do natrysku.

W przypadku uszkodzenia plastikowych czesci nalezy po oczyszczeniu
nanie$¢ MOBIHEL Podktad do plastiku low VOC , nastepnie MOBIHEL
PE kit do plastiku, potem MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC
(do ktérego dodajemy 20 do 30% MOBIHEL 2K dodatku
uelastyczniajgcego VOC).

WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO!
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MOBIHEL Srodek do czyszczenia plastiku low VOC

1,6 mm
2-4 barow
1x=3-5 um

20°C = 10 minut

Dalsza obrobka:

MOBIHEL 2K akrylowy lakier + 20-30% MOBIHEL 2K dodatek
uelastyczniajacy VOC Ilub

MOBIHEL Baza + MOBIHEL 2K HS 2:1 lakier bezbarwny low VOC z 20-
30% dodatku MOBIHEL 2K dodatek uelastyczniajacy VOC
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EU wartos¢ graniczna VOC dla tego rodzaju produktow (kategorja Il B (e ))
w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l.
VOC gotowego wyrobu do nanoszenia wynosi 800 g/l
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