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INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL PE kit multi
index:19202

Zastosowanie: Wysoce reaktywny kit poliestrowy umoZzliwiajqcy prace
w szerszym zakresie temperatur (charakteryzuje sie wiekszg
odporrnoS$cig na prace w nizszych temperaturach) oraz w sSrodowisku o
wiekszej wilgotnosci wzglednej (ponad 60%).

Zwarta konsystencja kitu umozliwia dobrg aplikacje bez widocznych por,
b. dobrg przyczepnoSc do roznego rodzaju podtozy i tatwg dalszg
obrobke.

PODLOZE: - oszlifowana i oczyszczona powierzchnia ze stali

- gfadko oszlifowane aluminium
- lekko oszlifowana ocynkowana blacha

Kolor: biaty

WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEO!
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[ 2+

20°C - 2%

10°C — 3%

>25°C — 1,5%

Pot life

3 — 6 minut /20°C

15 - 20 minut / 20°C

5 minut

P 80— 150

DALSZA OBROBKA:
Wszystkie lakiery wstepne 2K z programu MOBIHEL

UE wartos¢ VOC dla tego rodzaju wyrobow (kategoria Il B (b)), gotowa

do aplikacji, wynosi 250 g/I.
VOC gotowego do aplikacji wyrobu wynosi 170 g/l.

12 miesiecy
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