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INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL PE kit z wtoknem szklanym

Zastosowanie: Dwusktadnikowa szpachlowka poliestrowa o wyraznie
gruboziarnistej strukturze z  witdoknem szklanym do wyrownywania
wiekszych nieréwnosci i niewielkich dziur (do 1 cm ? ) na powierzchni
Staloweyj.

Podczas szlifowania tego kitu moze sie zdarzy¢, ze jakie$
wtokno bedzie odstawac od powerzchni. Wtedy musimy nanieSc jeszcze
cienkg warstwe MOBIHEL PE kit, aby uzyskac gfadka
powierzchnie.

Podftoze: - oszlifowana i oczyszczona powierzchnia stalowa i poliester

Kolor: popielaty

WYLACZNIE DO UZYTKU PROFESJONALNEGO!
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Mieszanka zdatna do uzycia
7—11 minut /20°C
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20 — 30 minut / 20°C
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MOBIHEL PE kit

DALSZA OBROBKA:
Wszystkie lakiery podktadowe 2K z programu MOBIHEL
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EU wartosc graniczna VOC dla tego rodzaju produktow (kategorja Il B

(a)), w postaci gotowej do aplikacji, wynosi 250 g/.
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.
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