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MOBIHEL 2K bezbarwny lakier matowy
low VOC

Zastosowanie: Lakier przeznaczony jest do malowania mniejszych
elementow plastikowych (zderzaki,czesci przy Ilusterkach,
boczne listwy itp.). Wyrob ten charakteryzuje wysoki stopien
efektu matowosci (potysk 5-15%), znaczna elastycznosc,
doskonata odpornoSc¢ mechaniczna i chemiczna. Lakier mozna
miesza¢ z MOBIHEL 2K HS 2:1 lakierem bezbarwnym low
VOC, co pozwala na osigganie roznych stopni efektu
matowosci.

Podtoze: - MOBIHEL HYDRO Baza
- MOBIHEL Baza
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2 — 4 bar (w zaleznosci od rodzaju pistoletu)
2x = 50-60 pum

S

Aln y
MOBIHEL 2K utwardzacz 17 - 19 sek.
1100, 1300, 1500 DIN 53211 ®4/20°C
Mieszanie objetosciowe MOBIHEL 2K rozcienczalnik 2100 (20%)
Pot life = 3h / 20°C

f 5

_ MOBIHEL 2K HS utwardzacz ( 17 — 19 sek.

3[*[1 || 4100, 4500 DIN 53211 ®4/20°C
Mieszanie objetosciowe MOBIHEL 2K rozcienczalnik 2100 (30%)
Pot life =3 h /20 °C

E 1,3—-1,4mm

pomiedzy warstwami: 15 minut/ 20°C
przed suszeniem w piecu: 15 minut /20°C

20°C = 16 godz.
60°C = 40-45 minut (temperatura obiektu)

EU warto$¢ graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobow (kategoria Il B (e))
w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/I.
VOC tego wyrobu, gotowego do uzycia, wynosi 580 g/l

2K materiaty reagujg z wilgocia,dlatego nalezy pamietac, aby wszystkie
pojemniki i przybory byty absolutnie suche. Nie nalezy pracowaé, gdy
wilgotnos¢ wzgledna przekracza 80%
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Tabela stopnia efektu matowosci
W tabeli przedstawiono stosunek wagowy przy mieszaniu bezbarwnych lakieréw w
zaleznosci od stopnia efektu matowosci.

Stopien pot mat. | pot blyszczacy| MOBIHEL MOBIHEL
potysku ok. blyszczacy |ok. 80% 2K 2K HS
40% ok. 60% utwardzacz utwardzacz
Kombinacje
lakieréw
MOBIHEL 2K| 90g 804g 709 2:1 3:1
bezbarwny MOBIHEL 2K MOBIHEL 2K
lakier matowy utwardzacz HS utwardzacz
low VOC 1100 Iub 1300|4100 lub 4500
109 20 ¢ 309 lub 1500 +
MOBIHEL 2K + 30%
HS 2:1 20% MOBIHEL 2K
bezbarwny MOBIHEL 2K rozcienczalnik
lakier low VOC rozcienczalnik | 2100
2100
MOBIHEL 2K 9049 859 60 g 2:1 3:1
bezbarwny MOBIHEL 2K MOBIHEL 2K
lakier matowy utwardzacz HS utwardzacz
low VOC 1100 Iub 1300|4100 lub 4500
lub 1500 +
MOBIHEL 2K 10g 159 40 g + 20%
2:1bezbarwny 10% MOBIHEL 2K
lakier anti MOBIHEL 2K rozcienczalnik
scratch rozcienczalnik | 2100 lub 2300
2100 Ilub 2300|lub 2500
lub 2500
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Stopien efektu matowosci zalezy od nastepujacych czynnikéw (czynniki moga

wplywaé na zmiane stopnia potysku nawet o 10 -20 %)

czynnik wyzszy potysk nizszy potysk
czas odpowietrzania krotszy dtuzszy
pomiedzy warstwami
grubos¢ warstwy wieksza nizsza
utwardzacz powolny szybszy
rozcienczalnik wolnigj szybciej
lepkosc¢ robocza wieksza mniejsza
SposOb suszenia forsowne suszenie w piecu suszenie powietrzne
substancja sucha wyzszy stopien substancji | nizszy stopien substancji
utwardzacza suchej suchej
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