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INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL 2K HS lakier wstepny 3:1 W/W (wet on wet)
low VOC

Zastosowanie:

Do lakierowania karoserii samochodow réwnoczesnie jako podktad i lakier wstepny
o dobrej ochronie przeciwkorozyjne;j.

Lakier wstepny nanosi sie metodg »mokre na mokre« - rozciehczanie jest konieczne,
lub jako lakier wstepny do szlifowania (podktad), ktéry po dodaniu odpowiedniego
utwardzacza jest gotowy do natrysku. Zalecamy go przede wszystkim do stosowania
na nowych czesciach zamiennych, zabezpieczonych powtoka kataforezowa.

Podtoze: - bardzo starannie oszlifowane i oczyszczone nowe czesci zamienne z
kataforezowg powtoka,
- oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa oraz stary lakier
- oszlifowana zakitowana powierzchnia (w przypadku uzycia jako lakieru
wstepnego do szlifowania)
- mozliwo$¢ nanoszenia takze na ocynkowang blache i aluminium, jezeli
wczesniej
zabezpieczymy powierzchnie srodkiem MOBIHEL Primer

Kolor: szary ]
WYLACZNIE DO PROFESJONALNEGO UZYTKU!
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MOBIHEL Antysylikonowy srodek do czyszczenia low VOC lub
MOBIHEL HYDRO Odtluszczacz

3:1 objetosciowo
Pot life: min 1h /20°C

o

MOBIHEL 2K utwardzacz 700

LAKIEROWANIE MOKRE/MOKRE

LAKIEROWANIE ZE SZLIFOWANIEM

Cs

15 —-17 sek
DIN 53211 ®4 mm/20°C
MOBIHEL 2K rozcienczaczlnik

BEZ ROZCIENCZANIA!

2100 ( 10%)
)
:i_)
1.2-1,4mm 1,2-1,4 mm
2 —4 bar 2 _ 4 bar

1-2x=30-40um

2 —3x=60-100um

UWAGA: W poréwnaniu z innymi lakierami wstepnymi z programu MOBIHEL lakier
wstepny ma nieco mocniejszy potysk, dlatego nie trzeba czeka¢ z nanoszeniem
nastepnych warstw na uzyskanie jego petnej matowosci!

5-10 min miedzy warstwami
21212 20-30 min przed

| Naniesieniem MOBIHEL
=50 powtoki kryjacej na bazie

rozpuszczalnikow

min. 30 min przed
naniesieniem

5-10 min pomiedzy warstwami

MOBIHEL HYDRO Bazy.
.= Gdyby od naniesienia lakieru
mineto ponad 5 godz., przed
naniesieniem powtoki kryjacej nalezy

lakier lekko oszlifowa¢ szarg delikatnie
szlifujgca siateczkg RADEX Softmat.

20°C=3-4nh
60°C =30 min

15 - 20 min
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Vsi MOBIHEL lakiernicze powtoki kryjace

y 'r
E 2K materiaty reagujg z wilgocig, dlatego nalezy uwazac, aby wszystkie

pojemniki i przybory byty absolutnie suche. Nie wolno pracowac przy wilgotnosci
wzglednej przekraczajacej
80%.

|| UE wartosc¢ graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobow (kategoria Il B (c)) w
postaci gotowej do aplikacji, wynosi 540 g/l.
VOC tego gotowego do uzycia wyrobu wynosi 530 g/l.
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